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Groupe électrogène Fischer Panda 10000x PMS 230V50Hz 
 

 
 
 

 

 

 

Données Techniques Générales 

Modèle Panda 10000x PMS 

Nouveauté Tableau xControl 

• Ecran LCD rétroéclairé 

• Lecture directe des températures et autres fonctionnalités 

• Modulaire, tableaux supplémentaires faciles à raccorder 

• Démarrage automatique intégré 

• Interface CAN SAE J1939 en option 

Gamme COMPACT POWER  

• Tableau de contrôle digital 

• Régime fixe 3000t/mn 

• Petit et léger : installation compacte et coûts réduits 

• Puissance de démarrage élevée (air conditionné, compresseurs) 

• Sinusoïde d’excellente qualité (technologie asynchrone) 
• Pompe gasoil électrique externe12V 

Domaine Marine (PMS) 

• Peut s’installer dans un coffre fermé 

• Peu de déperdition de chaleur 

• Tableau de contrôle avec câble 7m (longueur supérieure sur demande) 

• Echangeur eau-douce/eau de mer 

• Génératrice refroidie en eau douce (sur circuit moteur) 

• Pompe de refroidissement eau de mer attelée 

• Pompe de circulation interne (glycol) flasquée 

• Cocon polyester (GFK) en standard 

• Cocon métallique (MPL) super insonorisé en option 
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Version monophasée  

Voltage nominal 230 V 

Puissance nominale 8.0kW 

Puissance continue 7.2kW 

Phase 1 

Courant maximal 34.8A 

Courant en utilisation continue 30.7A 

Fréquence 50Hz 

 
Performances valables pour une utilisation jusqu’à 100m d’altitude et avec une température de 20°C. Des réductions 
de performances peuvent s’observer pour des altitudes supérieures. 

 

Données techniques moteur 

Fabricant Kubota (KU) 

Type moteur Z482 

Cylindre 2 

Cylindrée 479 

Démarrage 12V (24V en option) 

 

Fréquence 50 Hz (version 60Hz disponible) 

Fabricant de la génératrice Fischer Panda GmbH 

Classe d’isolation du bobinage H 

Régime moteur 3000 t/mn 

Régulation du voltage VCS (Voltage Control System Fischer Panda) 

Nouveauté 
Suppression de l’AC Controlbox, le coffret externe contenant les condensateurs 

indispensables à l’excitation de la génératrice : ils sont maintenant intégrés dans le 
cocon de même que le boitier VCS (Voltage Control System) 


