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Two AC inputs with integrated transfer switch 
The Quattro can be connected to two independent AC sources, for example the public grid and a generator, or two 
generators. The Quattro will automatically connect to the active source. 
 

Two AC Outputs 
The main output has no-break functionality. The Quattro takes over the supply to the connected loads in the event of a grid 
failure or when shore/generator power is disconnected. This happens so fast (less than 20 milliseconds) that computers and 
other electronic equipment will continue to operate without disruption. 
The second output is live only when AC is available on one of the inputs of the Quattro. Loads that should not discharge the 
battery, like a water heater for example, can be connected to this output. 
 

Split phase and three phase capability 
Two units can be configured for split phase, and three units can be configured for three phase output. But that’s not all: up to 
4 sets of three units can be parallel connected to provide 96W / 120kVA inverter power and more than 1600A charging 
capacity. For more detail please enter parallel in the search box on our website. 
 

PowerControl – Dealing with limited generator, shore side or grid power 
A current limit can be set on each AC input. The Quattro will then take account of other AC loads and use whatever is spare for 
charging, thus preventing the generator or mains supply from being overloaded. 
 

PowerAssist – Boosting shore or generator power 
This feature takes the principle of PowerControl to a further dimension allowing the Quattro to supplement the capacity of 
the alternative source. Where peak power is so often required only for a limited period, the Quattro will make sure that 
insufficient mains or generator power is immediately compensated for by power from the battery. When the load reduces, the 
spare power is used to recharge the battery. 
 

Solar energy: AC power available even during a grid failure 
The Quattro can be used in off grid as well as grid connected PV and other alternative energy systems. 
Loss of mains detection software is available.  
 

System configuring 
- In case of a stand-alone application, if settings have to be changed, this can be done in a matter of minutes with a DIP 

switch setting procedure. 
- Parallel and three phase applications can be configured with VE.Bus Quick Configure and VE.Bus System Configurator 

software. 
- Off grid, grid interactive and self-consumption applications, involving grid-tie inverters and/or MPPT Solar Chargers 

can be configured with Assistants (dedicated software for specific applications). 
 

On-site Monitoring and control 
Several options are available: Battery Monitor, Multi Control Panel, Color Control GX or other GX devices, smartphone or tablet 
(Bluetooth Smart), laptop or computer (USB or RS232). 
 

Remote Monitoring and control 
Color Control GX or other GX devices. 
Data can be stored and displayed on our VRM (Victron Remote Management) website, free of charge. 
 

Remote configuring 
When connected to the Ethernet, systems with a Color Control GX or other GX device can be accessed, and settings can be 
changed remotely. 
 

Quattro 
48/5000/70-100/100 

Quattro Inverter/Charger 120V 
3kVA - 10kVA Lithium Ion battery compatible 

Color Control GX, showing a 
PV application 
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Quattro 48/3000/35-50/50 120V 

12/5000/220-100/100 120V 
24/5000/120-100/100 120V 
48/5000/70-100/100 120V 

 

48/10000/140-100/100 120V 

PowerControl / PowerAssist Yes 

Integrated Transfer switch Yes 

AC inputs (2x) Input voltage range: 90-140 VAC    Input frequency: 45 – 65 Hz    Power factor: 1 

Maximum feed through current 2x 50 A 2x 100 A 2x 100 A 

INVERTER 

Input voltage range 9,5 – 17 V      19 – 33V       38 – 66 V 

Output   (1) Output voltage: 120 VAC ± 2%         Frequency: 60 Hz ± 0,1% 

Cont. output power at 25°C  (3) 3000 VA 5000 VA 10000 VA 

Cont. output power at 25°C 2400 W 4000 W 8000 W 

Cont. output power at 40°C 2200 W 3700 W 6500 W 

Cont. output power at 65°C 1700 W 3000 W 4500 W 

Peak power 6000 W 10000 W 20000 W 

Maximum efficiency 94 % 94 / 94 / 95 % 96 % 

Zero load power 25 W 30 / 30 / 35 W 60 W 

Zero load power in AES mode 20 W 20 / 25 / 30 W 40 W 

Zero load power in Search mode 12 W 10 / 10 / 15 W 15 W 

CHARGER 

Charge voltage 'absorption' (V DC) 57,6 V 14,4 / 28,8 / 57,6 V 57,6 V 

Charge voltage 'float' (V DC) 55,2 V 13,8 / 27,6 / 55,2 V 55,2 V 

Storage mode (V DC) 52,8 V 13,2 / 26,4 / 52,8 V 52,8 V 

Charge current house battery (A)   (4) 35 A 200 / 120 / 70 A 140 A 

Charge current starter battery (A) 4 A  (12V and 24V models only) 

Battery temperature sensor Yes 

GENERAL 

Auxiliary output   (5) 32 A 50 A 50 A 

Programmable relay   (6) 3x 

Protection   (2) a-g 

VE.Bus communication port  For parallel, split phase and three phase operation, remote monitoring and system integration 

General purpose com. port 2x 

Remote on-off Yes 

Common Characteristics Operating temp.: -40 to +65˚C              Humidity (non-condensing): max. 95% 

ENCLOSURE 

Common Characteristics Material & Colour: aluminium (blue RAL 5012)    Protection category: IP 21 

Battery-connection Four M8 bolts (2 plus and 2 minus connections) 

120 V AC-connection 
Screw terminals 13 mm2 

 (6 AWG) 
Bolts M6 Bolts M6 

Weight (kg) 42 lb     19 kg 75 / 66 / 66 lb      34 / 30 / 30 kg  128 lb       58 kg 

Dimensions (hxwxd) 
14.3 x 10.2 x 8.6 inch 
362 x 258 x 218 mm 

18,5 x 14,0 x 11,2 inch        470 x 350 x 280 mm 

17,5 x 13,0 x 9,6 inch         444 x 328 x 240 mm 

17,5 x 13,0 x 9,6 inch         444 x 328 x 240 mm 

22.6 x 19,2 x 13,6 inch 
572 x 488 x 344 mm 

STANDARDS 

Safety EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 

Emission, Immunity EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 

Road vehicles 12V and 24V models: ECE R10-5 

Anti-islanding See our website 
1) Can be adjusted to 60 HZ; 120 V 60 Hz on request 
2) Protection key: 
    a) output short circuit 
    b) overload 
    c) battery voltage too high 
    d) battery voltage too low 
    e) temperature too high 
    f) 120 VAC on inverter output 
    g) input voltage ripple too high 

3) Non-linear load, crest factor 3:1  
4) Up to 25˚C ambient 
5) Switches off when no external AC source available  
6) Programmable relay that can a.o. be set for general alarm,  
    DC under voltage or genset start/stop function 
    AC rating: 230 V / 4 A 
    DC rating: 4 A up to 35 VDC, 1 A up to 60 VDC 

 

  
 
 
 

 

Digital Multi Control Panel 
A convenient and low cost solution for remote 
monitoring, with a rotary knob to set 
PowerControl and PowerAssist levels. 

 

  
 
 
BMV-712 Smart Battery Monitor 
Use a smartphone or other Bluetooth 
enabled device to: 
- customize settings, 
- monitor all important data on 

single screen, 
- view historical data, and to  

update the software when new 
features become available. 

 

Color Control GX and other GX 
devices 
Monitoring and control. Locally, and also 
remotely on the VRM Portal. 

 

MK3-USB  VE.Bus to USB interface 
Connects to a USB port (see ‘A guide to 
VEConfigure’) 

 

VE.Bus to NMEA 2000 interface 
Connects the device to a NMEA2000 marine 
electronics network. See the NMEA2000 & MFD 
integration guide 

 

Computer controlled operation and monitoring  
Several interfaces are available: 

 

VE.Bus Smart Dongle 
Measures battery voltage 
and temperature and allows 
monitoring and control of 
Multis and Quattros with a 
smartphone or other 

Bluetooth enabled device. 

mailto:sales@victronenergy.com
https://vrm.victronenergy.com/
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start
https://www.victronenergy.com/live/ve.can:nmea-2000:start
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Deux entrées CA avec un commutateur de transfert intégré 
Le Quattro peut être connecté à deux sources CA indépendantes : par exemple le réseau public et un générateur, ou bien deux générateurs. 
Le Quattro se connectera automatiquement à la source active. 
 
Deux sorties CA 
La sortie principale a une fonction d’alimentation ininterrompue. En cas de défaillance du réseau ou de déconnexion de la puissance de quai 
ou du générateur, le Quattro prend la suite de l'alimentation des charges connectées. Ce transfert est si rapide (moins de 20 millisecondes) 
que le fonctionnement d’ordinateurs ou d’autres équipements électroniques sensibles raccordés ne seront pas perturbés. 
La deuxième sortie n’est sous tension que lorsqu'un courant CA est disponible sur l'une des entrées du Quattro. Des charges qui ne 
déchargeraient pas la batterie – par exemple un chauffe-eau – peuvent être connectées à cette sortie. 
 
Option demi-phase. 
Une source CA en demi-phase peut être obtenue en connectant notre autotransformateur (voir la fiche technique sur 
www.victronenergy.com) à un convertisseur « européen » programmé pour alimenter 240 V/60 Hz. 
 

Configuration triphasée 
Trois unités peuvent être configurées pour une sortie triphasée. Mais ce n'est pas tout : jusqu'à 4 séries de trois unités de 15 kVA 
peuvent être raccordées en parallèle pour fournir une puissance de convertisseur de 144kW / 180 kVA et 2400 A de capacité de 
charge. 
 
PowerControl – S’adapter aux limites d’un générateur, de l'alimentation de quai ou du secteur 
Le Quattro comporte un chargeur de batteries très puissant Il va donc tirer une grande quantité de courant depuis le générateur ou depuis le 
secteur (16 A par Quattro de 5 kVA à 230 VAC). Une limite de courant peut être configurée sur chaque entrée CA. Le Quattro prend alors en 
compte la demande de puissance d'autres charges CA en sortie et n'utilisera l'excédent que pour la charge, évitant ainsi toute surcharge du 
secteur ou du générateur. 
 
PowerAssist – Davantage de puissance du quai ou du générateur 
Cette fonction donne une dimension supplémentaire au principe du PowerControl en permettant au Quattro de compléter la capacité de la 
source alternative. En cas d'une demande de forte puissance de pointe, souvent requise pour une courte durée, le Quattro fournit à travers les 
batteries la puissance permettant de compenser le manque d'alimentation provenant du secteur ou du générateur. Et lorsque la demande 
diminuera, l'excédent de puissance sera utilisé pour recharger les batteries. 
 
Énergie solaire. Énergie CA disponible même en cas de défaillance du réseau 
Le Quattro peut être utilisé aussi bien hors réseau que connecté à un réseau PV ou à d'autres systèmes d'énergie alternative. 
Un logiciel de détection de perte de secteur est disponible.  
 

Configuration du système 
- Dans le cas des applications autonomes, il est possible de modifier des paramètres en quelques minutes à l'aide de la procédure de 

configuration par des interrupteurs DIP. 
- Des applications en configuration parallèle ou triphasée peuvent être configurées avec les logiciels VE.Bus Quick Configure et VE.Bus 

System Configurator. 
- Les applications d'autoconsommation, de réseau interactif et hors-réseau impliquant des convertisseurs rattachés au réseau et/ou 

des chargeurs solaires MPPT peuvent être configurées avec des assistants (logiciel spécifique pour des applications spécifiques). 
 
Suivi et contrôle sur site 
Plusieurs options sont disponibles : contrôleur de batterie, un tableau de commande MultiControl, Color Control GX et autres appareils GX, 
Smartphone ou tablette (Bluetooth Smart), ordinateur de bureau ou portable (USB ou RS232). 
 
Suivi et contrôle à distance 
Color Control GX et autres appareils GX. 
Les données peuvent être conservées et affichées sur notre site Web gratuit VRM (Victron Remote Management). 
 
Configuration à distance 
Si des systèmes disposant d'un Color Control GX et autres appareils GX sont connectés par Ethernet, il est possible d'y accéder et de modifier 
leur configuration à distance. 
 

Quattro 
48/5000/70-100/100 

Quattro 
48/15000/200-100/100 

Convertisseur/chargeur Quattro 
3 kVA - 15 kVA Compatible avec les batteries au lithium-ion 

Color Control GX, montrant une 
application PV 
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Quattro 
12/3000/120-50/50 
24/3000/70-50/50 

 

12/5000/220-100/100 
24/5000/120-100/100 
48/5000/70-100/100 

 
24/8000/200-100/100 
48/8000/110-100/100 

 
 

48/10000/140-100/100 

 
 

48/15000/200-100/100 

PowerControl / PowerAssist Oui 

Commutateur de transfert intégré Oui 

2 entrées CA Plage de tension d'alimentation : 187-265 VCA    Fréquence d'entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 

Courant commutateur de transfert maximal 
(A) 

2 x 50 2 x 100 2 x 100 2 x 100 2 x 100 

CONVERTISSEUR 

Plage de tension d'entrée (V CC) 9,5 – 17 V          19 – 33 V          38 – 66 V 

Sortie   (1) Tension de sortie : 230 VCA ±2 %           Fréquence : 50 Hz ±0,1 % 

Puissance de sortie cont. à 25°C (VA)   (3) 3000 5000 8000 10000 15000 

Puissance de sortie en continue à 25°C (W) 2400 4000 6400 8000 12000 
Puissance de sortie en continue à 40°C (W) 2200 3700 5500 6500 10000 

Puissance de sortie en continue à 65°C (W) 1700 3000 3600 4500 7000 

Puissance de crête (W) 6000 10000 16000 20000 25000 

Efficacité maximale (%) 93 / 94 94 / 94 / 95 94 / 96 96 96 

Consommation à vide (W) 20 / 20 30 / 30 / 35 60 / 60 60 110 

Consommation à vide en mode AES (W) 15 / 15 20 / 25 / 30 40 / 40 40 75 

Consommation à vide en mode recherche (W) 8 / 10 10 / 10 / 15 15 / 15 15 20 

CHARGEUR 

Tension de charge « absorption » (VCC) 14,4 / 28,8 14,4 / 28,8 / 57,6 28,8 / 57,6 57,6 57,6 

Tension de charge « Float » (VCC) 13,8 / 27,6 13,8 / 27,6 / 55,2 27,6 / 55,2 55,2 55,2 

Mode stockage (VCC) 13,2 / 26,4 13,2 / 26,4 / 52,8 26,4 / 52,8 52,8 52,8 

Courant de charge de batterie de service (A)   
(4) 

120 / 70 220 / 120 / 70 200 / 110 140 200 

Courant de charge de batterie de démarrage 
(A) 

4 (modèles 12 V et 24 V uniquement) 

Sonde de température de batterie Oui 

GÉNÉRAL 

Sortie Auxiliaire (A)   (5) 25 50 50 50 50 

Relais programmable   (6) 3x 3x 3x 3x 3x 

Protection   (2) a - g 

Port de communication VE.Bus  Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système 
Port de communication universel 2x 2x 2x 2x 2x 
On/off à distance Oui 

Caractéristiques communes Température de fonctionnement : -40 à +65 ˚C    Humidité (sans condensation) : 95 % maxi. 

Altitude maximale 3500 m 

BOÎTIER 

Caractéristiques communes Matériel et Couleur en aluminium (bleu RAL 5012) Degré de protection : IP 21 

Raccordement batterie 4 boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives) 

Connexion CA 230 V 
Visser les bornes 
13 mm2 (6 AWG) 

Boulons M6 Boulons M6 Boulons M6 Boulons M6 

Poids (kg) 19 34 / 30 / 30 45 / 41 51 72 

Dimensions (H x L x P en mm) 362 x 258 x 218 
470 x 350 x 280 
444 x 328 x 240 
444 x 328 x 240 

470 x 350 x 280 470 x 350 x 280 572 x 488 x 344 

NORMES 

Sécurité EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 

Émission, Immunité EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 

Véhicules routiers Modèles de 12 V et 24 V : ECE R10-4 

Système contre l'îlotage Voir notre site Web. 

1) Peut être réglé sur 60 Hz ; 120 V / 60 Hz sur demande 
2) Touche de protection : 
    a) court-circuit en sortie 
    b) surcharge 
    c) tension de batterie trop élevée 
    d) tension de batterie trop faible 
    e) température trop élevée 
    f) 230 VCA sur sortie du convertisseur 
    g) ondulation de la tension d'entrée trop haute 

3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1  
4)  Jusqu’à une température ambiante de 25 °C 
5) S'éteint quand aucune source externe CA n'est disponible 

6) Relais programmable qui peut être configuré comme une alarme générale,  
    comme fonction de sous-tension CC ou de démarrage/arrêt du générateur 
    Rendement CA : 230 V / 4 A 
    Rendement CC : 4 A jusqu'à 35 VCC, 1 A jusqu'à 60 VCC 

 

 Fonctionnement et suivi contrôlé par ordinateur  
Plusieurs interfaces sont disponibles : 
 

 

Tableau de commande 
numérique Multi Control 
Une solution pratique et bon marché 
pour une surveillance à distance, avec 
un bouton rotatif pour configurer les 
niveaux de PowerControl et 
PowerAssist. 
 

  
 
 
 
Contrôleur de batterie BMV-712 
Smart 
Utilisez un Smartphone ou un 
autre dispositif avec une 
connexion Bluetooth afin de 
pouvoir : 
- personnaliser vos paramètres, 
- surveiller toutes les données 

cruciales sur un seul écran, 
- voir l'historique des données, et 

mettre à jour le logiciel lorsque 
de nouvelles fonctions sont 
disponibles. 

Color Control GX et autres appareils GX  
Suivi et contrôle. Localement et également à 
distance sur le portail VRM. 
 

Interface MK3-USB VE.Bus à USB 
Permet de se connecter à un port USB (voir « A 
guide to VEConfigure ») 
 

Interface VE.Bus à NMEA 2000 
Connecte l'appareil à un réseau d'électronique 
marine NMEA 2000. Voir le guide d'intégration 
NMEA 2000 et MFD 

Clé électronique 
VE.Bus Smart 
Elle mesure la tension et 
la température de la 
batterie, et elle permet de 
surveiller et de contrôler 
des Multi et des Quattros 
à l'aide d'un smartphone 
ou d'un 
autre appareil équipé de 
Bluetooth. 
 

mailto:sales@victronenergy.com
https://vrm.victronenergy.com/
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-A-Guide-to-VEConfigure-EN.pdf
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Deux entrées CA avec un commutateur de transfert intégré 
Le Quattro peut être connecté à deux sources CA indépendantes : par exemple le réseau public et un générateur, ou bien deux 
générateurs. Le Quattro se connectera automatiquement à la source active. 
 

Deux sorties CA 
La sortie principale a une fonction d’alimentation ininterrompue. En cas de défaillance du réseau ou de déconnexion de la prise de 
quai ou du générateur, le Quattro prend la suite de l’alimentation des charges connectées. Ce transfert est si rapide (moins de 
20 millisecondes) que le fonctionnement d’ordinateurs ou d’autres équipements électroniques sensibles raccordés ne sera pas 
perturbé. 
La deuxième sortie n’est sous tension que lorsqu’un courant CA est disponible sur l’une des entrées du Quattro. Les consommations 
qui ne devraient pas décharger la batterie, comme un chauffe-eau par exemple, peuvent être connectées à cette sortie. 
 

Configuration triphasée 
Trois unités peuvent être configurées pour une sortie triphasée et jusqu’à 4 ensembles de trois unités de 15 kVA peuvent être 
connectés en parallèle pour fournir une puissance de convertisseur de 144 kW/180 kVA et une capacité de charge de 2 400 A. 
 

PowerControl – S’adapter aux limites d’un générateur, d’une prise de quai ou du réseau 
Une limite de courant peut être configurée sur chaque entrée CA. Le Quattro prend alors en compte la demande de puissance d’autres 
charges CA en sortie et n’utilisera l’excédent que pour la charge, évitant ainsi toute surcharge du secteur ou du générateur. 
 

PowerAssist – Davantage de puissance du quai ou du générateur 
En cas d’une demande de forte puissance de pointe, souvent requise pour une courte durée, le Quattro fournit à travers les batteries 
la puissance permettant de compenser le manque d’alimentation provenant du secteur ou du générateur. Et lorsque la consommation 
diminue, l’excédent de puissance est utilisé pour recharger les batteries. 
 

Énergie solaire : Énergie CA disponible même en cas de défaillance du réseau 
Le Quattro peut être utilisé aussi bien hors réseau que connecté à un réseau PV ou à d’autres systèmes d’énergie alternative. 
Un logiciel de détection de perte de secteur est disponible.  
 

Configuration du système 
- Dans le cas d’une application autonome, il est possible de modifier les paramètres en quelques minutes à l’aide des 

commutateurs DIP. 
- Des applications en configuration parallèle ou triphasée peuvent être configurées avec les logiciels VE.Bus Quick Configure 

et VE.Bus System Configurator. 
- Les applications d’autoconsommation, de réseau interactif et hors-réseau impliquant des convertisseurs rattachés au réseau 

et/ou des chargeurs solaires MPPT peuvent être configurées avec des assistants (logiciel spécifique pour des applications 
spécifiques). 

 

Suivi et contrôle sur site 
Plusieurs options sont disponibles : un contrôleur de batterie, un tableau de commande Multi Control, un Cerbo GX ou autre 
dispositif GX, un smartphone ou une tablette (Bluetooth Smart), un ordinateur de bureau ou portable (USB ou RS232). 
 

Suivi et contrôle à distance 
Cerbo GX, Color Control GX ou autre dispositif GX. 
Les données peuvent être conservées et affichées sur notre site Web gratuit VRM (Victron Remote Management). 
 

Configuration à distance 
Si des systèmes disposant d’un GlobalLink, d’un Cerbo GX ou d’un autre dispositif GX sont connectés par Ethernet, il est possible d’y 
accéder et de modifier leur configuration à distance. 
 

Quattro 
48/15000/200-100/100 

Convertisseur/chargeur Quattro 277 V 
15 kVa  

Color Control GX, 
montrant une 
application PV 
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Quattro 48/15000/200-100/100 277 V 

PowerControl / PowerAssist Oui 
Commutateur de transfert intégré Oui 
2 entrées CA Plage de tension d’alimentation : 230-290 VCA    Fréquence d’entrée : 45 – 65 Hz Facteur de puissance : 1 
Courant commutateur de transfert maximal 2x 100 A 

CONVERTISSEUR 
Plage de tension d’alimentation 38 – 66 V 
Sortie   (1) Tension de sortie : 277 VCA ±2 %           Fréquence : 60 Hz ±0,1 % 
Puissance de sortie continue à 25 °C (3) 15000 VA 
Puissance de sortie continue à 25 °C 12000 W 
Puissance de sortie continue à 40 ℃ 10000 W 
Puissance de sortie continue à 65 °C 7000 W 
Puissance de crête 25000 W 
Efficacité maximale 96 % 
Consommation à vide 110 W 
Consommation à vide en mode AES 75 W 
Consommation à vide en mode Recherche 20 W 

CHARGEUR 
Tension de charge « absorption » (VCC) 57,6 V 
Tension de charge « Float » (VCC) 55,2 V 
Mode stockage (VCC) 52,8 V 
Courant de charge de batterie de service (A)   
(4) 

200 A 

Sonde de température de batterie Oui 
GÉNÉRAL 

Sortie auxiliaire   (5) 50 A 
Relais programmable   (6) 3x 
Protection   (2) a-g 
Port de communication VE.Bus  Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, suivi à distance et intégration du système 
Port com. universel 2x 
Allumage/arrêt à distance Oui 
Caractéristiques communes Température de fonctionnement : -40 à 65 °C              Humidité (sans condensation) : 95 % max. 

BOÎTIER 
Boîtier Matériel et Couleur en aluminium (bleu RAL 5012) Indice de protection : IP21 
Raccordement batterie 4 boulons M8 (2 connexions positives et 2 négatives) 
Branchement 277 VCA Boulons M6 
Poids (kg)  72 kg (160 livres) 

Dimensions (h x l x p) 
22,6 x 19,2 x 13,6 po 
572 x 488 x 344 mm 

NORMES 
Sécurité EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 
Émission, Immunité EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 
1) Plage de configuration : 230-280 V (en dessous de 275 V, la puissance de sortie 
diminue linéairement avec la tension de sortie). 
2) Touche de protection : 
    a) court-circuit en sortie 
    b) surcharge 
    c) tension de batterie trop élevée 
    d) tension de batterie trop faible 
    e) température trop élevée 
    f) CA sur sortie du convertisseur 
    g) ondulation de la tension d’entrée trop élevée 

3) Charge non linéaire, facteur de crête 3:1  
4) Jusqu’à une température ambiante de 25 °C 
5) S’éteint quand aucune source externe CA n’est disponible 
6) Relais programmable qui peut être configuré comme une alarme générale,  
    comme fonction de sous-tension CC ou de démarrage/arrêt du générateur 
    Valeur nominale CA : 230 V/4 A 
    Rendement CC : 4 A jusqu’à 35 VCC, 1 A jusqu’à 60 VCC 

 

 
 
 
 
 

 

Tableau de commande Digital Multi 
Control 
Une solution pratique et bon marché pour une 
surveillance à distance, avec un bouton rotatif pour 
configurer les niveaux de PowerControl et 
PowerAssist. 
 

  
 
 
Contrôleur de batterie BMV-
712 Smart 
Utilisez un smartphone ou un autre 
dispositif avec Bluetooth afin de : 
- personnaliser vos paramètres, 
- surveiller toutes les données cruciales 

sur un seul écran, 
- voir l’historique des données, et afin 

de  
mettre à jour le logiciel lorsque de 
nouvelles fonctions sont disponibles. 

 

Color Control GX et autres 
dispositifs GX 
Supervision et contrôle. Localement et 
également à distance sur le portail VRM. 

 

MK3-USB – Interface VE.Bus-USB) 
Il permet de se raccorder à un port USB 
(consultez « Un guide pour VEConfigure ») 

 

Fonctionnement et suivi contrôlé par ordinateur  
Plusieurs interfaces sont disponibles : 

 

Dongle VE.Bus Smart 
Il mesure la tension et la 
température de la batterie, et il 
permet de surveiller et de 
contrôler des Multi et des 
Quattro à l’aide d’un 
smartphone ou d’un 
appareil équipé de Bluetooth. 

mailto:sales@victronenergy.com
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Le problème 
Dans la plupart des pays, une déconnexion au réseau tolérant une seule panne est nécessaire pour les systèmes ESS qui peuvent 
renvoyer l’énergie solaire dans le réseau. 
Les Quattro 48 V/8, 10 et 15 kVA disposent d’un seul contacteur d’isolation sur chacune des deux entrées, la déconnexion au réseau 
n’est donc pas tolérante à une panne unique. 
 
La solution 
Les Quattro ont été testés et certifiés pour les systèmes ESS lorsqu’ils sont installés avec un appareil contre l'îlotage UFR1001E de Ziehl 
et avec deux contacteurs raccordés en série. On obtient une déconnexion au réseau tolérant une seule panne en ajoutant le dispositif 
UFR1001E et deux contacteurs. Les Quattro s’occupent des autres exigences liées à l’ESS, telles que le PowerControl réactif et la 
réponse correcte à la fréquence du réseau et aux écarts de tension. 
 
ESS jusqu’à 180 kVA 
La solution est applicable sur des systèmes monophasés et triphasés. Jusqu’à 4 ensembles de trois unités 15 kVA peuvent être 
raccordés en parallèle pour fournir une puissance de convertisseur de 144 kW/180 kVA et une capacité de charge de batterie de 
2 400 A.  
La solution peut être utilisée avec des contrôleurs de charge solaires et/ou des convertisseurs solaires. 
 
Manuel et instructions 
Pour une description générale de l’UFR1001E, consultez https://www.ziehl.com/en/products/detail/UFR1001E-54/  
Pour la version la plus récente du manuel, consultez https://www.ziehl.com/en/products/dl/Operating_manual-
2698/?task=download  
 
Consultez la page 23 du manuel pour l’allumage et la programmation de l’UFR1001E. 
Consultez l’exemple ci-dessous présentant un câblage monophasé et triphasé. 
 
Remarque 1 : le Quattro doit être configuré selon la norme correcte du pays avec une « protection NS externe ». 
Remarque 2 : nous avons en stock un boitier anti-îlotage de 63 A prébranché. Voir l’illustration ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Application ESS ; Quattro 48 V/8-10-15 kVA 

mailto:sales@victronenergy.com
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Schéma de branchement pour installation monophasée 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schéma de branchement pour installation triphasée 
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Programmation du Ziehl UFR1001E 
 

1. Appliquez une tension sur A1-A2 
2. Levez légèrement le cache de la clé et tournez à 180º 
3. Activez le petit bouton bleu en appuyant fermement sur le cache du bouton (les LED commenceront à clignoter) jusqu’à 

ce que la LED verte s’allume. 
4. Le blocage est désactivé. 
5. Appuyez sur ▲1x �display InFo 
6. Appuyez sur ►5x �display Pr 1 
7. Sélectionnez le programme (Pays) avec ▲▼tel qu’indiqué dans le tableau 

 

Allemagne, VDE-AR-N 4105:2018 Monophasée Pr. 2 

 Triphasée Pr. 7 

Belgique, C10/11 Mono/Triphasée Pr. 16 

Autriche, TOR erzeuger Mono/Triphasée Pr. 10 

R-U, G98/ G99 Mono/Triphasée Pr. 20 

Afrique du Sud et configuration telle qu’indiquée 
dans le tableau des paramètres 

Monophasée Pr. 5 

 Triphasé  Pr. 6 
 

 Pour d’autres, Europe EN50549-1 et Australie AS4777.2, consultez le tableau des paramètres. 
8. Pour des raisons de sécurité, le contact miroir des deux relais doit être supervisé. Configurez « trEL response time Yx » sur 

5 dans le menu « rEL » 
9. Pour d’autres pays, appliquez les paramètres manuellement tel qu’indiqué dans le tableau suivant. 
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Tableau des paramètres 

      Afrique du Sud NRS097 Europe EN50549-1 Australie AS4777.2 

Menu Paramètre / Unité   Triphasée + N Triphasée Mono et Triphasée Mono et Triphasée 
    Programme Pr 5 Pr 6 Pr 5 Pr 5 

Uˉˉ Uˉˉ Alarme on/off   on on on on 
  Uˉˉ Surtension V 276 478 265 265 
  Hˉˉ Hystérésis V 3.0 3.0 12 15 
  dAL temps de réponse s 0,16 0,16 0,10 0,10 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 60 60 60 60 

Uˉ Uˉ Alarme on/off   on on On On 
  Uˉ Surtension V 253 438 276 260 
  Hˉ Hystérésis V 3.0 3.0 23 5 
  dAL temps de réponse s 2.0 2.0 0.2 1 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 60 60 60 60 

UNˉ UN Alarme on/off   oFF oFF on OFF 
  UN Surtension V 253 438 253 253 
  HN Hystérésis V 3.0 3.0 5 5.0 
  dAL temps de réponse s 0.10 0.10 300 0.10 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 60 60 60 60 

U_ U_ Alarme on/off   on on On On 
  U_ Soustension V 196 339 186 180 
  H_ Hystérésis V 3 3 5 12 
  dAL temps de réponse s 10 10 0.5 1 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 60 60 60 60 

U_ _ U_ _ Alarme on/off   on on On On 
  U_ _ Soustension V 115 199 184 103 
  H_ _ Hystérésis V 2.0 2.0 11.5 93.0 
  dAL temps de réponse s 0.20 0.20 0.30 0.30 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 60 60 60 60 

Fˉ Fˉ Alarme on/off   on on On On 
  Fˉ Surfréquence Hz 52.00 52.00 52.7 52 
  Hˉ Hystérésis Hz 1.45 1.45 2.5 1.40 
  dAL temps de réponse s 4.0 4.0 30 0.10 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 60 60 60 60 

F_ F_ Alarme on/off   on on On On 
  F_ Sousfréquence Hz 47 47 47.5 47 
  H_ Hystérésis Hz 1.00 1.00 2 0.10 
  dAL temps de réponse s 0.2 0.2 30 0.10 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 60 60 60 60 

F_ _ F_ _ Alarme on/off   oFF oFF On Off 
  F_ _ Sousfréquence Hz 47.5 47.5 47 47.00 
  H_ _ Hystérésis Hz 1.00 1.00 2.5 0.60 
  dAL temps de réponse s 0.10 0.10 0.2 0.10 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 60 60 60 60 

uSr uSr Alarme on/off   Stby Stby off off 
  uSr Écart vecteur   10 10 7.0 7.0 
  doF Retard d’arrêt (OFF) s 3 3 20 20 
  dEon Temps de Suppression s 3 3 2 2 
  uSr Nombre de phases   3Ph 3Ph 3Ph 3Ph 

rEL. trEL Temps de Réponse Yx   5,0 5,0 5,0 5,0 
  doFA mode   I nd I nd ind ind 

  
doFA Tous les retards d’arrêt 
(OFF)   0 0 0 0 
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